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RECOMMANDATIONS DE SECURITE

Ce meuble contient du réfrigérant R290

Le meuble frigorifique ne peut pas étre installé dans des locaux qui
contiennent des substances gazeuses explosives.

Ne laissez jamais les éléments de |I”emballage a portée des enfants
(sacs en plastique, clous, vis, polystyréne, etc.) qui sont des sources
potentielles de danger.

Une mauvaise mise a niveau peut entrainer des probléemes de
drainage de l'eau qui résulte du dégivrage, et provoquer sa
congélation et une panne.

Il est obligatoire de laisser un vide d’au moins 8cm entre l'arriere du
meuble frigorifique et le mur du magasin.

Veillez a ce que toutes les ouvertures de ventilation du meuble ne
soient pas obstruées.

Ne pas utiliser d'objets métalliques ou pointus afin d'essayer
d'accélérer le processus de dégivrage. lls pourraient rayer et / ou
endommager les parois internes des meubles.

Pour nettoyer I'ensemble de I'évaporateur et le condensateur,
protégez les mains avec des gants pour éviter coupures ou
pincements dans les éléments internes du meuble.

Aprés révision, faites en sorte que les écoulements ne soientt pas
obstrués par des restes de denrées qui rendent difficile le drainage de
I'eau provenant du dégivrage.

Ne pas utiliser d'appareils électriques a l'intérieur du compartiment
pour la conservation des aliments a moins qu'ils ne soient autorisés
par le fabricant du meuble réfrigéré.

e | el e el R e g

Ne pas endommager ou manipuler le circuit de réfrigération.
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Ne pas exposer le meuble aux aléas climatiques.

Ne stockez pas de substances explosives telles que des récipients sous
pression ou aérosols avec un agent propulseur inflammable dans le
meuble.

Il est strictement interdit de stocker des produits pharmaceutiques,
des bouteilles ou des bocaux en verre dans le meuble.

Les grilles de protection et en particulier les parties donnant acces au
panneau électrique du meuble ne doivent étre manipulées que par du
personnel technique qualifié.

Avant d'accéder aux bornes électriques du meuble, tous les céables
d'alimentation doivent étre déconnectés.

Avant de faire tout type de manipulation interne du meuble,
débranchez-le d'abord du réseau électrique.

Les cables d'alimentation doivent étre correctement déployés, a l'abri
des coups et loin des liquides, de l'eau et des sources de chaleur et
dans des conditions parfaites. L'utilisation de multiprises n'est pas
autorisée.

Afin d'éviter les risques, si le ou les cables d'alimentation sont
endommagés, ils doivent étre remplacés par le fabricant.

Il est indispensable de brancher I'appareil a la terre, ainsi que de
disposer des protections contre les surintensités, les courts-circuits et
les mauvaises connections, conformément aux normes en vigueur.

Avant la connexion au secteur, vérifiez que la tension d'alimentation
correspond a celle indiquée sur la plaque d'identification du meuble.
La prise de courant doit étre adaptée a une consommation maximale.
La mise a la terre est impérative.

Eviitez les éclaboussures ou les projections directes d'eau sur les
éléments électriques. Toutes les surfaces nettoyées doivent étre
séchées correctemnent avant de re-connecter I’ alimentation de I’
appareil.

Ne touchez pas meuble frigorifigue avec les mains ou les pieds
mouillés ou humides. Ne manipulez pas le meuble avec les pieds nus.

> 2B 2B 2] PP B
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On ne pourra ni couper ni extraire les piéces qui composent le circuit
de réfrigération tant que le gaz réfrigérant n'aura pas €té vindagé
pour éter traité dans un centre spécialisé.

Les composants du circuit de réfrigération ne doivent pas étre coupés
Ou séparés.

Il est absolument interdit de percer la cuve du meuble frigorifique.
Cela pourrait causer des dommages irréparables au circuit de
réfrigération.

Si vous souhaitez placer des adhésifs sur le meuble, n'utilisez que des
feuilles minces. Ne couvrez jamais les grilles de ventilation du meuble.

Afin de réduire le risque d'inflammabilité, le meuble ne peut étre
installé que par du personnel technique qualifié.

Le produit introduit dans le meuble doit se trouver au moins a la
température de conservation. Le meuble n” est pas capable de réduire
la température du produit, il ne peut que la conserver

Dans les opérations de charge de produit, protégez les mains avec des
gants.

Toute utilisation autre que celles spécifiées dans ce manuel sera
considérée comme dangereuse. Le fabricant écarte toute
responsabilité découlant d'une utilisation incorrecte, incorrecte ou
déraisonnable.

1l el B b e U

. ___________________________________________________________________|]
TRADUCTION DE L'ORIGINEL Pour télécharger ce manuel visit: LOMOND | SOLID LINES

D008924 | Version: 6 www.frost-trol.com -6-
Difusion Restringida-lnterna




Difusién

MANUEL D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN

1. INFORMATIONS GENERALES

Bienvenus a la nouvelle gamme de meubles frigorifiques plug-in pour la vente de
produits alimentaires périssables de Frost-trol. Nous vous félicitons de nous avoir
choisi.

Ce manuel de montage et de maintenance a été spécialement congu pour faciliter
le travail de l'installateur lors du montage et pour permettre au technicien de
maintenance de travailler dans des meilleures conditions en plus de tirer le
meilleur rendement des meubles frigorifigues et pour que le directeur de
merchandising rentabilise au maximum son rendement commercial.

Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver a c6té du meuble
frigorifique, faites tout particulierement attention aux points qui concernent la
sécurité. Suivez ces instructions pour le bon fonctionnement du meuble ; sa durée
de vie en sera accrue et son rendement énergétique n'en sera que plus élevé.

Le niveau d'émission de pression acoustique pondéré A ne dépasse pas 70 dB(A).

ATENCION / WARNING !

Este mueble frigorifico contiene refrigerante R290
This cabinet contains refrigerant R290
Ce meuble contient du réfrigérant R290
Dieses Kiihimdbel enthalt Kaltemittel R290

R290

frast-trot ¥
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1.1. DESCRIPTION DU MEUBLE FRIGORIFIQUE

Lomond est notre nouveau bac de congélation a froid statique avec groupe logé.
Concu avec de grandes vitres panoramiques, il permet une visibilité excellente du
produit. Parmi ses caractéristiques techniques, on peut citer l'utilisation d’un
certain nombre d’éléments qui permettent I'optimisation énergétique du meuble,
tels que I'éclairage LED intégré, les compresseurs inverter et les portes push avec
ouverture ergonomique de série. On peut également ajouter que ce modele a été
concu pour fonctionner au propane (R290).

Le meuble dispose d'une large gamme d'accessoires en option. Si vous avez besoin
de détails sur I'assemblage de ceux-ci, contactez Frost-trol, S.A.

1.2. CARACTERISTIQUES GENERALES

PI0C008640FDPD17 PI0C228630FDPD17

323 [12 3/4']

920 [36 1/4]

223 [8 3/4"]

820 [32 1/4']

300 [11 3/4']

840 [33 1/8']
T e Bl
860 [33 7/8']

1015 [40']
915 [36']

860 [33 7/8']

518 [20 3/8]
518 [20 3/87

461 [18 1/8"]
461 [18 1/8"]

972 [38 1/4'] 972 [38 1/4
1014 [39 7/8"] 1014 [39 7/8"]

MODULOS MODULO
1060 2070 2620 2145
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1.3. INFORMATION TECHNIQUE ET ACCES A EPREL

A partir du 1 Mars 2021 vous pouvez effectuer des recherches dans la base de
données pour trouver les étiquettes énergétiques et les fiches d'information sur les
produits.

EPREL est la base de données européenne de produits pour I'étiquetage
énergétique conformément au reglement établissant des normes minimales
d'efficacité énergétique pour les unités de réfrigération.

L'étiquette fournit des informations sur la consommation annuelle de I'armoire
frigorifique, ainsi que sur les valeurs TDA et les températures du produit.

Pour accéder a la base de données EPREL, scannez le code QR qui figure sur
I'étiquette énergétique fournie avec le meuble ou accédez au site web EPREL et
saisissez l'identifiant du modeéle (voir tableau 1).

CODE QR

= EEEE M
EEIENERGY & -

(m FROST-TROL XXXXXXXXXXX —— (1) (| |) MARQUE COMMERCIALE

_ i IDENTIFICATEUR DO MODELE

(V) —

—1— ()
ﬂ av) ECHELLE DES CATEGORIES D’EFFICACITE

_ ~) LES CLASSES D’EFFICACITE

o ———— XYZ kWh/annum (VD) | AE (kwh/an)
ﬁ &X\wc (VII) | ESPACE D’EXPOSITION (m?)
— (vim)
XY °C
wm ———— XYZme ity | LA TEMPERATURE MAXIMALE ET MINIMALE
DU PRODUIT

[ (x1)

8102 /6107

XD NUMERO DE REGLEMENT

Tableau 1. Etiquette énergétique

1.4. CONDITIONS DU MAGASIN

Les meubles frigorifiques de Frost-trol sont congcus pour marcher dans une
atmosphére climatisée avec une température ambiance de 25°C et 60%
d”humidité relative (Classe Climatique 3, selon la norme ISO-EN 23953-2). Le
fonctionnement du meuble frigorifique ne peut pas étre optimal si I” on utilise celui-
ci dans des locaux avec une température et un niveau d” humidité plus élevés que
ceux pour lesquels il a été concu.

TRADUCTION DE L'ORIGINEL Pour télécharger ce manuel visit: LOMOND SOLID LINES
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1.5.

MANUEL D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN

CHAQUE COMPARTIMENT

frast-trot ¥

LE REGLAGE RECOMMANDE DE LA TEMPERATURE DANS

Selon le modéle de meuble et ses options particulieres, il sera techniquement
caractérisé par une température d'application différente et congu pour préserver un
certain type de produit.

TEMPERATURE

TEMPERATURE

TEMPERATURE MAXIMALE DU | MINIMALE DU
CLASSE DE | D’ APPLICATION | PRODUIT LE | PRODUIT LE
TEMPERATURE PLUS CHAUD PLUS FROID
[°C] [°C] [°C]
MO 0/1 +4 -1
M1 0/+2 +5 -1
M2 +2/+4 +7 -1
H2 +4/+8 +10 -1

Tableau 2: Températu

res selon la classe pour les meu

bles de réfrigération

TEMPERATURE TEMPERATURE
TEMPERATURE MAXIMALE DU | MINIMALE DU
CLASSE DE | D’ APPLICATION | PRODUIT LE | PRODUIT LE
TEMPERATURE PLUS CHAUD PLUS FROID
[°C] [°C] [°C]
L1 -15/-18 -15 -18
L2 -12/-18 -12 -18
L3 -12/-15 -12 -15

Tableau 3: Températures selon la classe pour les meubles congélateurs

1.6. FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE REFRIGERAION

La température de |I"air dont I"unité de condensation a besoin pour une bonne
ventilation du condensateur doit étre comprise entre 20°C et 30°C. La température
minimale dans le condensateur ne doit pas, en aucun cas, étre inférieure a 20°C.

1.7. RECEPTION DU MEUBLE FRIGORIFIQUE

Contrélez soigneusement le meuble: vérifiez qu”il n”est pas endommagé et qu’il
ne mangque aucun piéce ou complément. Pour toute information concernant une
piece ou des compléments absents, prenez contact avec le Département
Commercial de Frost-trol ou avec notre représentant official de votre pays.

On a contrélé ce meuble frigorifique pour assurer le meilleur niveau de qualité.
Toute commande de composants doit étre adressée a Frost-trol ou a notre
représentant de chaque pays dans les 48 heures qui suivent la réception du
meuble frigorifique.

1.8. DOMMAGES SUBIS PENDANT LE TRANSPORT

Pour télécharger ce manuel visit: LOMOND

D008924

SOLID LINES
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MANUEL D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN frast-trof %

Si le meuble a subi des dommages pendant le transport, adressez une réclamation
immédiatement a |” Agence de Transport, en indiquant le bon de livraison signé par
le transporteur.

1.9. ASSITANCE TECHNIQUE

En cas de doute technique concernant I installation frigorifiqgue ou le meuble
frigorifique, prenez contact avec notre Département Technique. Si vous désirez
prendre contact avec Frost-trol au sujet d"un élément particulier, assurez-vous
que vous connaissez bien le modele et le numéro de série de votre équipement
(cette information est indiquée sur la plaque de caractéristiques).

TRADUCTION DE L'ORIGINEL Pour télécharger ce manuel visit: LOMOND SOLID LINES
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1.10. STOCKAGE

Ne rangez pas les meubles a l'extérieur, exposés aux aléas climatiques ou a la
lumiére directe du soleil.

N'exposez pas les meubles au soleil. Les meubles avec I'emballage en plastique
exposé au soleil peuvent atteindre des températures supérieures a 80 ° C, de sorte
que les profils en plastique pourraient se déformer.

Avant le stockage, vérifiez I'état correct de I'emballage du meuble.

R -
NO EXPONER AL SOL
NE PAS EXPOSER AU SOLEIL
DO NOT EXPOSE TO SUNLIGHT

TRADUCTION DE L'ORIGINEL Pour télécharger ce manuel visit: LOMOND | SOLID LINES
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MANUEL D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN

2. INSTALLATION DU MEUBLE FRIGORIFIQUE

L'appareil et I'unité de réfrigérant ne doivent étre installés que par le
service aprés-vente du fabricant ou une personne qualifiée équivalente.

2.1. INSTALLATION DU MEUBLE PRODUIT

Consultez le chef de Travaux ou le responsable de la mise en place, demandez-lui
a quel endroit doit étre placé le meuble frigorifique ou s”il y a eu des changements
dans son emplacement.

Vérifiez que |I” endroit choisi pour |I” installer est bien correct. Vérifiez qu”il n” existe
aucun courant d”air susceptible d”avoir un impact sur le meuble frigorifique en
laissant entrer la chaleur de | extérieur Le meuble ne peut pas étre installé a
proximité de sorties d”air climatisé, de ventilateurs, de portes ou d” autres
machines qui, en raison de leur emplacement, pourraient envoyer |"air chaud
provenant de ses systemes de condensation a I”intérieur du meuble ou sur son
systéme de condensation.

Le meuble frigorifigue ne peut pas étre installé dans des locaux qui
contiennent des substances gazeuses explosives.

Si le lieu choisi ne présente pas les conditions idéales pour installer le meuble,
communiquez-le au chef de Travaux ou au responsable du supermarché pour qu”il
indique un autre emplacement ou qu”il décide de mettre en ceuvre les actions
nécessaires pour que le lieu choisi ait les conditions adéquates (fermeture de
sorties, d” air climatisé, élimination de ventilateurs, fermeture de portes, etc.).

Veuillez toujours utiliser les matériels de protection individuelle et/ou les
ensembles nécessaires au cours de I’ installation ou la réalisation des taches d’
entretien du meuble, afin de préserver sa sécurité et celle de son entourage.

frast-trot ¥

Il est obligatoire de laisser un vide d’au moins 8cm entre l'arriere du
meuble frigorifique et le mur du magasin.

Veillez a ce que toutes les ouvertures de ventilation du meuble ne
soient pas obstruées.

TRADUCTION DE L'ORIGINEL

D008924 Version: 6 www.frost-trol.com
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TRES IMPORTANT

IL EST TOTALEMENT INTERDIT DE PERCER LA BASE DE STOCKAGE DU
REFRIGERATEUR.

CE FAIT POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES IRREPARABLES AU CIRCUIT DE
REFRIGERATION.

2.2. DEBALLAGE

Le déballage du meuble frigorifique est réservé a un personnel qualifié.

Un sac en plastique protége le meuble. Retirez-le et extrayez les accessoires
présents a |I” intérieur du meuble.

Avec un transporteur de palettes ou un chariot élévateur, soulevez le meuble et
retirez les supports en bois ou les pieds en plastique; dans les deux cas,
remplacez-les par les pieds en plastique fournis comme accessoires a |” intérieur du
meuble.

(sacs en plastique, clous, vis, polystyrene, etc.) qui sont des sources

it Ne laissez jamais les éléments de |"emballage a portée des enfants
potentielles de danger.

2.3. MISE A NIVEAU

Quand on a situé le meuble a sa place, mettez-le a niveau, verticalement et
horizontalement, sur le sol. Utilisez les pieds réglables pour le faire.

de I'eau qui résulte du dégivrage, et provoquer sa congélation et une

i: Une mauvaise mise a niveau peut entrainer des problémes de drainage
panne.

IMPORTANT!
Les surfaces sur lesquelles on placera la ligne ne seront pas absolument
horizontales donc on devrait commencer I'assemblage du meuble ou la surface est
la plus élevée. Resserrez les vis des pieds réglables au maximum possible pour
pouvoir étendre ceux des meubles consécutifs qui forment la ligne, ainsi on évitera
de trop étendre les pieds de la fin de la ligne.

2.4. ASSEMBLAJE

L'assemblage d’une ligne qui comprend plus d’'un meuble doit s’effectuer dans le
méme orde que celui indiqué sue le coté des meubles. Les numéros indiqués
doivent coincider (ex: 4 avec 4 et 3 avec 3).

Quand on a mis les meubles dans leur emplacement final, il faut commencer a les
installer, soit en utilisant des moyens mécaniques, soit a la main. Faites attention

. ___________________________________________________________________|]
TRADUCTION DE L'ORIGINEL Pour télécharger ce manuel visit: LOMOND | SOLID LINES
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pour ne pas exercer trop de force sur les éléments fragiles comme les vitres, les
thermophanes ou les éléments faibles.

Nivelez horizontalement les deux meubles sur toute leur longueur et toute leur
largeur.

Nivelez deux modules en les alignant I'un a l'autre (on peut utiliser une cale pour
rendre plus facile le réglage des pattes).

s [

N x

A o«

Ny X o
. _____________________________________________________________________________________|
TRADUCTION DE L’ORIGINEL Pour télécharger ce manuel visit: LOMOND | SOLID LINES
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2.4.1.

MONTAGE DU PARE-CHOCS ARRIERE

* Cet assemblage s'applique a tous les modeéles Lomond sauf lorsqu’ils ont un couvercle arriéere.

1. Prenez les deux pare-chocs arriere a l'intérieur du réservoir et amenez-les vers l'arriere du

I'armoire, d'abord d'un c6té, puis de l'autre.

TRADUCTION DE L'ORIGINEL

Pour télécharger ce manuel visit:
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meuble ou se trouvent les vis avec les rondelles.
2. Monter la partie large de la fente de butée arriere sur les vis situées sur le a l'arriere de

VIS DANS LE COLLISUM

INFERIEUR

VIS SUR LE COLISE
SUPERIEUR

LOMOND

SOLID LINES

3. Faites glisser la butée arriére dans la partie étroite de la fente jusqu'a ce qu'elle s'arréte
avec les rondelles et laissez-le fixe. Répétez I'opération avec la butée de I'autre coté.
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2.4.2. ASSEMBLAGE DU KIT LATERAL

1- Visser les piéces du couvercle-joint et de la jupe du couvercle-joint aux points de fixation.
2- Visser I'ensemble a I'un des dos du meuble a assembler (voir sections 2.4.3 et 2.4.4).

OPTION 1 KIT LATERAL DOS A DOS:R LE COLISE OPTION 2 KIT LATERAL OPTION 1 DOS A DOS:

CACHE-JOINTS

CACHE-JOINTS

Difusié

(2)

JUPE DE

JUPE DE COUVERTURE
COUVERTURE
R e POSITION 1: COTE GAUCHE
. POSITION 1: KIT DE MONTAGE DOS A DOS .
. POSITION 2: COTE DROIT

TRADUCTION DE L’ORIGINEL Pour té|écharger ce manuel visit: LOMOND SOLID LINES
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2.4.3. MONTAGE DU KIT DE CONTRE-PAROI

1. Assemblez les pare-chocs arriere comme indiqué dans la section 2.4.1.

2. Assembler le kit latéral comme indiqué dans la section 2.4.2 option 2

3. Visser le kit coté contre-mur a I'extérieur de I'armoire a l'aide des vis TAE 4.2x13 Galvanisé. Visser
uniqguement les points autorisés.

4. Assemblez les meubles jusqu'a ce que les butées entrent en contact.

5. Insérez le capot supérieur dans les fentes d'ancrage.

SURFACES DE SOL

TRADUCTION DE L’ORIGINEL Pour té|écharger ce manuel visit: LOMOND SOLID LINES
| D008924 Version: 6 www.frost-trol.com -18-
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2.4.4. KIT DE MONTAGE DOS A DOS

1. Assemblez les butées arriére sur chaque meuble comme indiqué dans la section 2.4.1.

frast-trol ¥

2. Visser aux extrémités de I'ensemble, 1 c6té kit dos a dos sur chaque meuble (voir section 2.4.2 option 1, position 1). Monter sur les cotés

opposés. Utilisez des vis galvanisées TAE 4.2x13. Visser uniquement les points autorisés.

3. Rassemblez les meubles jusqu'a ce que les butées arriere entrent en contact. Si le meuble a des roues, appliquez les freins.
4. Insérez le couvercle supérieur dans les fentes d'ancrage.

SURFACES DE SOL

TRADUCTION DE L'ORIGINEL
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2.4.5. MONTAGE DU KIT D'ASSEMBLAGE DE LA TETE DE LIT
Gebrauchsanweisung  ubersetzt vom Verbinden Sie sich mit der Webseite LOMOND SOLID LINES
spanischen Original. www.frost-trol.com,
D003670 ‘ Version: 6 um dieses Handbuch herunterzuladen -20-
INSTALLATIONS-UND WARTUNGSHANDBUCH frast-trol B

1- Assemblez le kit dos a dos sur le meuble de rayonnage selon la section 2.4.4.

2- Insérez et vissez le couvre-joint de jupe gauche et droit dans la téte de lit. Utilisez des vis galvanisées TAE
4.2x13. Visser uniquement le point activé.

3- Joindre la téte de lit au linéaire assemblé.

CACHE-JOINTS DROITE

S ——
§ —
B i i
[5] [=]
TRADUCTION DE L’ORIGINEL Pour té|écharger ce manuel visit: LOMOND SOLID LINES
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2.5. BRANCHEMENTS ELECTRIQUES

Le montage, l'installation et le branchement de ces meubles doivent étre
réalisés par un technicien qualifié.

Avant d'accéder aux bornes électriques du meuble, tous les cables
d'alimentation doivent étre débranchés.

On devrait s'effectuer les connexions électriques selon les schémas électriques
fournis avec chaque meuble et conformément avec les normes de sécurité en
vigueur.

Pour le raccordement électrique, il est nécessaire d'intégrer un
interrupteur sectionneur conformément aux prescriptions d'installation.
Cet interrupteur doit étre directement connecté aux bornes
d'alimentation et doit comporter une séparation de contact sur tous les
pbles assurant une déconnexion dans des conditions de surtension de
catégorie Ill.

Avant de brancher le meuble au réseau électrique, vérifiez que la tension
d'alimentation correspond bien a la tension indiquée sur la plaque d'identification
du meuble. La prise de courant doit étre adaptée pour la consommation
maximale.

des coups et loin des liquides, de I'eau et des sources de chaleur et
dans des conditions parfaites. L'utilisation de multiprises n'est pas
autorisée.

j Les cables d'alimentation doivent étre correctement déployés, a I'abri

Afin d'éviter les risques, si le ou les cables d'alimentation sont
endommageés, ils doivent étre remplacés par le fabricant.

Les données techniques du meuble y sont indiquées sur la plaque signalétique du
meuble (voir Chapitre 5).

Le schéma électrique est disponible dans I'enveloppe plastique de la documentation
contenue dans le boitier électrique.

disposer des protections contre les surintensités, les courts-circuits et

ij Il est indispensable de brancher I'appareil a la terre, ainsi que de
les mauvaises connections, conformément aux normes en vigueur.

2.6. NETTOYAGE

Avant le premier démarrage, nettoyez soigneusement l'intérieur et I'extérieur du
meuble avec des détergents non abrasifs et rincez bien avec de l'eau. Essuyez
I'intérieur avec un chiffon de sorte qu'il ne reste pas d'eau. Suivez la procédure
décrite au Chapitre 4.

TRADUCTION DE L'ORIGINEL Pour télécharger ce manuel visit: LOMOND | SOLID LINES
D008924 | Version: 6 www.frost-trol.com -21-
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3. FONCTIONNEMENT

3.1. PREMIERE MISE EN MARCHE

Avant de procéder a la mise en marche, attendez une heure, au moins, pour que le
niveau d” huile se stabilise apreés le transport.

Rallumez le meuble; |"écran d~affichage s allume avec des petites raies
horizontales qui indiquent que le systéeme contréle le fonctionnement.

Au bout d” environ 5 secondes, |” écran affiche la température lue par le controle et
le meuble se met en fonctionnement.

Bouton
ON/OFF
UP/CC
SET
LIGHT
MUTE
HACCP
AUX
PRG
DOWN/DEF

)

0,
) (=

k¥

®)k830M
& I -
i
&R
@ b

>
c
X
o
E
]

(

[te] (<1 BN (=2 a0 ENY ST DS 1 B

Tabla 1.Controle.

Nous avons basé le réglage des températures et les temps de dégivrage
recommandés pour chaque meuble sur notre expérience et les contrbles réalisés
dans nos laboratoires. Des conditions d’ambiances différentes peuvent obliger un
réglage différent a celui que nous vous recommandons.

SOUVENEZ-VOUS!

Seulement le personnel technique responsable de l'installation du meuble devrait
manipuler les éléments de réglage afin de limiter a Il'utilisateur I'accés seulement
aux fonctions d'arrét, de la mise en marche du meuble du panneau électrique et de
la mise en marche d'allumer les boutons qui correspondent.

Difusién

3.2. COMMENT CONFIGURER LA VALEUR DE CONSIGNE
Etape | Action Effet Signification
R \ s . Cest la valeur de
Appuyer pendant 1] 1 sec aprés [I'écran affichera la valeur . . N
1 - consigne active a ce
sec sur la touche SET | actuelle de la valeur consigne 5
moment-la
> Appuyer sur la touche | La valeursur [I'écran augmentera our | Configurer la valeur
UP/CC ou DOWN/DEF | diminuera souhaitée
Appuyer sur la touche | Le contréleur affichera de nouveau Ila La valeur d_e_'con3|gne
3 . est modifiée et
SET température lue par les sondes .
sauvegardée

Tabla 2.Comment configurer la valeur de consigne.

TRADUCTION DE L’ORIGINEL
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3.3.

TYPE “F” ET TYPE “C”

COMMENT ACCEDER ET MODIFIER LES PARAMETRES DE

e Type “F” (FREQUENTS, non protégés par mot de passe)
e Type “C” (CONFIGURATION, protégée par mot de passe)

Etape | Action Effet Signification
Appuyer pendant 3 b . . , \ \
3 secondes apreés I'écran affichera le premier | L’accés aux parameétres

1 sec sur la touche . s wpn .

PRG parametre, “0” (mot de passe) tyoe “F” es direct
Saisir le mot de passe
“33” pur accéder aux

Appuyer sur la x \ w
La valeur sur [I'écran augmentera ou | paramétres C”, ou

2 touche UP/CC  ou diminuera toute autre valeur pur
DOWN/DEF - p

accéder aux
parameétres “F”

3 Appuyer sur la | ECRAN AFFICHERA LA VALEUR DU “St” | Cest la valeur actuelle
touche SET (Setpoint) du paramétre Setpoint
Appuyer sur la | Sur I'écran défilera la liste des paramétres . .

s P Sélectionner le

4 touche UP/CC ou | type “C”’(CONFIGURATION) cela définissée le aramétre souhaité
DOWN/DEF mot de passe=22 ou autrement de type “F” P

5 Appuyer sur la | L’écran affichera la valeur du parameétre | C’est la valeur actuelle
touche SET sélectionné du parameétre
Appuyer sur la , .

6 touche UP/CC  ou :?mir\]f(l:;r sur l'ecran augmentera ou goo::gjil:érzr la valeur
DOWN/DEF
Appuyer sur la | L'ecran affichera de nouveau le nom du ATTENTION: la m|§e a

7 N jour des parameétres
toucheSET parameétre ) .

n’est pas encore active
Répéter les étapes
2,34 et 5 pur

8 N
tousles paramétres
requis
Aopbuver pendant 5 ATTENTION: seulement

phuy: P Le contréleur affichera de nouveau la | maintenant tous les

9 sec sur la touche . N -
PRG température lue par les sondes parameétres seront mis

a jour
Tabla 3. Comment acceder et modifier les parameétress.
3.4. ACCES AUX PARAMETRES DIVISES EN BLOCS
FONCTIONNELS
Etape | Action Effet Signification

Exemple “CMP” pour les
parameétres concernant

1 Appuyyer sur la | L’écran affichera le nom du bloc fonctionnel | le compresseur “Def”
touche PRG auquel appartient le paramétre. pour les paramétres
concernant le

dégivrage.

Appuyer sur la touche

L'écran affichera le nom des autres blocs

Exemple ‘Fan’ pour les

2 UP/CC ou DOWN/DEF | fonctionnels. paramet_res concernant
les ventilateurs.
Appuyer sur la touche | L’écran affichera le nom du premier | Exemple  “FO” pour
3 N : 2 : 4 ‘ ,
SET parameétre du bloc fonctionnel sélectionné Fan’.

Tabla 4. Accés aux parameétres divisés en blocs fonctionnels.

TRADUCTION DE L’ORIGINEL Pour télécharger ce manuel visit: LOMOND | SOLID LINES
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Catégorie Parametres Message Icbne
Parametres sonde / ‘Pro’ Q
Parametres régulation R ‘CtlI’ @
Parametres compresseur C ‘CMP’ @
Parametres dégivrage D ‘dEF’ "}‘4"
Parametres alarmes A ‘ALM’ A
Parametres ventilateurs F ‘Fan’ 88
Parametres configuraion H configuration ‘CnF’ A@(
Parametres HACCP H HACCP ‘HcP’ @
Parameétres RTC rtc ‘rtc’

Tabla 5. Icones.

Pour les deux accés (parametre tyoe “F” et type “C”) est prevue une sortie
automatique pour time-out (aprés n’avoir appuyé sur aucune touché pendant 1
min), qui ne met pas a jour les parametres.

3.5. REINITIALISATION DES ALARMES PAR REMISE A ZERO
MANUELLE

On peut remettre a 0 toutes les alarmes manuellement en appuyant en méme
temps sur les touches PRG ET UP/CC pendant plus de 3 s.

3.6. DEGIVRAGE MANUEL

Outre le dégivrage automatique, on peut activer un dégivrage manuel si les
conditions de températures sont favorables en appuyant sur la touche SET pendant
5s.

3.7. LE CHARGEMENT ET LE STOCKAGE DES PRODUITS

Ne pas introduire de produits avant au moins trois heures aprés la mise en service
du meuble. Avant d'introduire les produits, vérifiez que Il'armoire est a la
température de travail requise.

g
E»ﬁ«

Le produit introduit dans le meuble doit se trouver au moins a la
température de conservation. Le meuble n” est pas capable de réduire la

température du produit, il ne peut que la conserver

TRADUCTION DE L'ORIGINEL

Dans les opérations de charge, tenez compte des points suivants :

- Ne dépassez pas les limites de charge indiquées en rouge;

D008924 Version: 6 www.frost-trol.com
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Ne bouchez pas les conduits d” aspiration et d” impulsion de |” air;

Ne chargez pas des produits qui se trouvent a des températures plus
élevées que celles du mueble;

Chargez le meuble fagcon a pour avoir une bonne rotation du produit;
Laissez des espaces libres entre les produits pour permettre une bonne
circulation d” air entre eux.

A Dans les opérations de charge de produit, protégez les mains avec des
gants.

Les portes du meuble doivent rester fermées le plus longtemps possible.
De cette maniére, seront évitées une consommation excessive ainsi que
la génération de givre a l'intérieur du meuble.

Une température de stockage incorrecte peut rendre les aliments dangereux pour
la santé du consommateur et faciliter la prolifération des germes et des toxines.
Selon le type de produit et les températures de stockage, la durée de conservation
sera différente.

TRADUCTION DE L'ORIGINEL Pour télécharger ce manuel visit: LOMOND SOLID LINES
) » DOO,8924 Version: 6 www.frost-trol.com _25-
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4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de faire tout type de manipulation interne du meuble,
débranchez-le d'abord du réseau électrique.

Toute opération de maintenance non décrite dans ce manuel doit étre
effectuée par du personnel spécialisé.

Les produits périssables sont sensibles a la prolifération des bactéries et des
microbes. Pour cette raison, le nettoyage des meubles réfrigérés doit étre effectué
en tenant compte des regles générales suivantes.

Veuillez établir un programme de nettoyage périodique permettant de maintenir un
niveau d’hygiéne adéquat dans votre vitrine réfrigérée. Ainsi, vous garantirez un
fonctionnement optimal et une plus longue durée de vie du meuble.

Afin de garantir le bon fonctionnement et la conservation des meubles réfrigérés,
Frost-trol, S.A. recommande de suivre le calendrier de maintenance suivant:

TYPE PARTIE PERIODICITE
NETTOYAGE EXTERIEURE CHAQUE SEMAINE
NETTOYAGE INTERNE MENSUELLE
NETTOYAGE CONDENSEUR MENSUELLE
ENTRETIEN PORTES MENSUELLE

. TOUS LES 2-3
NETTOYAGE GENERAL VOIS

Tabla 6. Calendrier de maintenance

éléments électriques. Toutes les surfaces nettoyées doivent étre séchées

it Eviitez les éclaboussures ou les projections directes d'eau sur les
correctemnent avant de re-connecter I’ alimentation de I’ appareil.

Si le meuble doit rester arrété pendant un certain temps, enlevez les aliments de
I'intérieur, débranchez-le, nettoyez-le en suivant la procédure décrite ci-dessous et
laissez les portes entrouvertes pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

IMPORTANT!

Les composants du circuit de réfrigération ne doivent pas étre coupés ou
séparés.

4.1. NETTOYAGE GENERAL ET DES PARTIES EXTERNES

Pour le nettoyage et la désinfection du meuble, veuillez utiliser des détergents non
abrasifs qui soient autorisés pour usage alimentaire. Veuyilelz vous assurer de bien
rincer pour élinimer tout reste de détergent.

TRADUCTION DE L'ORIGINEL Pour télécharger ce manuel visit: LOMOND | SOLID LINES

D008924 | Version: 6 www.frost-trol.com -26-

Rastrincida lnterna
vestringiaa-hterna



Difusién

MANUEL D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN

N'utilisez jamais d'alcool, de solvants, d'acétone, de détergents contenant du
chlore ou de produits qui attaquent chimiquement le cuivre et / ou l'aluminium.
Evitez l'utilisation de brosses métalliques.

Pour nettoyer les surfaces en verre, utilisez des produits spécifiques pour le
nettoyage du verre. L'utilisation de I'eau entrainerait I'accumulation de dépbts
calcaires.

4.2. NETTOYAGE DE L’INTERIEUR

Pour atteindre un niveau d'hygiéne optimal, il est nécessaire de nettoyer et de
désinfecter les parties internes du meuble au moins tous les 30 jours. Pour cela:

- Retirer les produits du meuble et rangez-les dans une chambre froide
adaptée a sa température de stockage.

- Reéaliser un dégivrage

- Attendez que l'intérieur du meuble atteigne la température ambiante et qu'il
ne reste pas de glace.

L'intérieur du meuble ne doit pas étre nettoyé au jet d'eau.

Ne pas utiliser d'objets métalliques ou pointus afin d'essayer d'accélérer
le processus de dégivrage. lls pourraient rayer et / ou endommager les
parois internes des meubles.

A\
A\

- Nettoyez l'intérieur du meuble avec de I'eau chaude et du savon neutre.

- Séchez soigneusement avec un chiffon doux.

- Assurez-vous que les parois internes sont parfaitement séches.

- Fermez les portes et connectez I'alimentation du meuble.

- Attendez que le meuble atteigne la température de fonctionnement pour
charger le produit.

Veuillez sécher les surfaces propres avec un chiffon doux non abrasif, jusqu’ a ce
qu’ il ne reste plus de trace d’ eau.

Le nettoyage et la désinfection ne doivent jamais d’ effectuer en présence
d’aliments.

les mains avec des gants pour éviter coupures ou pincements dans les

i: Pour nettoyer I'ensemble de I'évaporateur et le condensateur, protégez
éléments internes du meuble.

obstrués par des restes de denrées qui rendent difficile le drainage de

it Aprés révision, faites en sorte que les écoulements ne soientt pas
I'eau provenant du dégivrage.
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4.3. PROCEDURE DE NETTOYAGE DU CONDENSEUR

Une mauvaise méthode de nettoyage et d' entretien du condenseur se traduit par
une augmentation de la consommation énergétique, outre le fait d' étre la cause de
rupture du compresseur. Aussi est-il indispensable de nettoyer le condenseur tous
les 30 jours, voire avant si cela est nécessaire.

Ainsi, non seulement vous ferez en sorte que le meuble travaille parfaitement,
mais parviendrez aussi a faire des économies d' énergie électrique.

Pour le nettoyage du condenseur, veuillez suivre la procédure décrite ci-dessous:

- Débranchez le meuble du réseau électrique;
- Dévisser la grille frontale du moteur pour accéder au condenseur;

Protégez les mains avec des gants pour éviter coupures ou pincements.

- Nettoyez le condenseur a I' aide d'une brosse non métallique ou d’ un
aspirateur.

- Assemblez et vissez la grille frontale du moteur

. ___________________________________________________________________|]
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- Branchez le meuble.

Si la bobine du condensateur n'est pas nettoyé 12 fois par an, l'efficacité de
I'appareil sera considérablement réduite

4.4. PROCEDURE DE NETTOYAGE DE LA VITRE FIXE

Pour nettoyer la surface en verre, utilisez des produits spécifiques a cet effet. le
I'utilisation d'eau provoquerait I'accumulation de dépdts calcaires.

BUTEE EN VERRE

CRISTAUX FIXES

ARRET DE
PROFIL DE \
GUIDE LATERAL T
_
MONTAGE
CENTRAL
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1- A l'aide d'une clé Allen 2.5, dévissez la butée de verre située au centre de
I'lle, sur le pilier central.

2- Retirez la butée de verre.

3- Ensuite, déplacez doucement le verre en question et tirez le jusqu'a ce qu'il
se dégage du guide latéral. Tenez toujours le verre a deux mains.
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4-

4
oS

Procéder au nettoyage du verre. Pour ce faire, placez toujours le verre sur
surfaces planes sur lesquelles il repose toute sa surface afin d'éviter des
pauses.

Une fois la surface propre, vérifiez que tous les coupe-bise en plastique
rester correctement monté et repositionner le verre en position initiale.

Le verre doit s'insérer dans le profil de guidage latéral et reposer sur le
montant central.

AW

frast-trol ®

MONTAGE
CENTRAL

ONGLET COUVERCLE
ARRIERE

VERRE FIXE
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6- Positionner la butée de verre au point de fixation et visser au montant
central. Faites particulierement attention a la position de montage de la
butée de verre. L'encolure du haut doit s'adapter au verre fixe.

7- Enfin, vissez la butée jusqu'a ce qu'elle soit correctement fixée.

4.5. MAINTENANCE DES COUVERCLES

Dans I'objectif de garantir le correct et Iéger glissement des couvercles coulissants,
il est nécessaire d’apliquer tous les 30 jours (ou avant si besoin) un lubrifiant de
silicone en spray sur les rails.

En outre, il est conseillé de vérifier lors des nettoyages hebdomadaire, qu'il n'y a
pas de déchets accumulés dans les glissieéres des couvercles qui génraient leur
glissement et que les baguettes d'étanchéité en plastique, restent correctement
assemblées.

A Le spray utilisé doit étre adapté a un usage alimentaire.

Le lubrifiant doit étre appliqué sur toute la longueur du rail, tant dans le rail du
montant central que dans les rails latéraux.
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4.6. REMPLACEMENT DES TUBES D'ECLAIRAGE

Le montage, l'installation et le branchement de ces meubles doivent étre
réalisés par un technicien qualifié.

Avant de faire tout type de manipulation interne du meuble, débranchez-
le d'abord du réseau électrique.
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5. DEMANDE DE PIECES DE RECHANGE

Avant de contacter le Service de Piéces de Rechange, veuillez recueillir
I'information suivante:

Modeéle *:

Numéro de série du meuble *:

Anée de fabrication™:

Numeéro de la piece selon coupe de piéces de rechange **:

Longueur de la piece

Couleur de la piéce (si peinte):

Droite ou gauche (s’ily a lieu)***:

Quantité:

*Le numéro de série se trouve dans la partie intérieure du meuble frigorifique, sur la plaque de
caractéristiques.

** Vous pouvez demandé la décomposition des piéces au Département de Rechange.

*** En prenant comme référence la position du client.

il 2 { €| | REFRIGERANT.
TS — REFRIGERANT CHARGE CIRC. L: kg
Adla. el Castel Vel, 175 - 13004 - Casteltin — Shain REFRIGERAMT CHARGE CIRC. Z: kg
. kPa
WODEL: VEAR: N&X FRESSURE: (br)
NE W. ORDER:
OF ERATING TEMF ERATURE: o
VOLTAGE: W CLIMATIC CLASS:
FREQUERCY: Hz INSULATICN BLOWING GAS:
MAXIFAU M COLD POWER: A W | | INDEX PROTECTION:
MAXIMU M DEFRCST POWER: A W [l] P — .
LIGHTING POMVER: A W iy s rost-tral coe Hi
1-_J or calling: #34954 34 7T 40 —

Tabla 7. Plaque de caractéristiques.

Conformément au point 2 de I'annexe Il du reglement 2019/2024 (ecodesign), les
composants suivants seront disponibles en tant que piéces de rechange pendant
une période minimale de huit ans apres la mise sur le marché de la derniere unité
du modeéle : thermostats, relais de démarrage, éléments chauffants antigel,
capteurs de température, logiciels et micrologiciels, cartes de circuits, sources
lumineuses, poignées et charniéres de porte, boutons, leviers et touches, joints,
plateaux, paniers et supports de stockage. Pour le reste des composants, veuillez
consulter la disponibilité.
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6. INCIDENTS ET REPARATIONS

6.1. ANOMALIES DANS LE FONCTIONNEMENT

Si vous observez un comportement anormale du meuble, prenez les
mesures adéquates pour éviter la détérioration du produit.

6.1.1. LE MEUBLE NE SE MET PAS EN MARCHE OY S’ARRETE:

- Vérifier s’il manqué du fluide électrique.
- Vérifier I'état des protections électriques.

- Vérifiez que le mobilier ne soit pas déconnecté de la prise.

Si le dysfonctionnement n'est pas da a I'une des causes ci-dessus, appelez
immédiatement le service aprés-vente et rangez les produits dans une
chambre froid adaptée a leur température de stockage.

6.1.2. LE MEUBLE NE REFROIDIT PAS OU NE REFROIDIT PAS
SUFFISAMMENT:

Vérifier que le meuble a été chargé correctement, et que les produits se

trouvent au dessous du niveau de charge;

- Vérifier gu’ il n” existe aucun courant d’ air pouvant affecter le
fonctionnement du meuble;

- Vérifier I'état de nettoyage du condenseur;

- Vérifier I'état des portes et des joints en plastique;

- Vérifier la configuration de la régulation électronique.

- Vérifiez les conditions climatiques.

Si le dysfonctionnement n'est pas daG a I'une des causes ci-dessus, appelez
immédiatement le service aprées-vente et rangez les produits dans une
chambre froid adaptée a leur température de stockage.

En cas de défaillance dans le fonctionnement des équipements frigorifiques, il est
nécessaire de fournir les informations suivantes de maniére a apporter un soutien
technique et a proposer des solutions:
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Modeéle du meuble, numéro de série et date de fabrication:

Conditions climatiques du magasin (Température et % de HR):

Courants d’ air pouvant affecter le meuble (portes, air conditionné, autres
meubles a groupe logé se trouvantr a proximité, etc..) (Un croquis ou une
photographie):

Configuration du thermostat:

Intervalles de dégivrage:

Durée des dégivrages:

Température de fin de dégivrage:

Etat des ventilateurs durant le cycle du dégivrage (en marche ou en arrét):
Pression d’ évaporation (mesure prise au niveau de la vanne Schraeder du
meuble):

Température du soufflage d’ air:

Température du retour d’ air ( Prise au niveau de la grille d’ aspiration) :

Valeur de surchauffe:

Etat des viseurs de liquide (plein, & moitié vide):

Tension d’ alimentation dans le meuble:

Tout autre détail ou photographie seraient de grande utilité pour trouver une
solution le plus rapidement possible.
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6.2. RETRAIT DU SERVICE

Frost-trol S.A. declare que, dans le but de limiter la quantité de déchets d’
équipements électriques et électroniques et de promouvoir leur récupération, ce
produit respecte la Directive 2002/96/CE DEEE (Déchets d’équipements électriques
et électroniques).

Le symbole du bac marqué d’ une croix qui figure sur la plaque du produit déclare
que:

- Le produit a été mis en circulation aprés le 13 ao(t 2005;

- Le produit doit étre considéré dans la catégorie de collecte
sélective et ne peut étre traité comme un déchet ménager
ni mis en décharge.

Le meuble frigorifique contient de la mousse de polyuréthane, de I' huile, des
éléments plastiques, des parties métalliques et des composants électriques et
électroniques. Les parties qui composent le circuit de réfrigération ne peuvent étre
découpées ni séparées jusqu’ a ce que le gaz réfrigérant ait été extrait pour leur
récupération dans un centre spécialisé.

Aussi, une fois que la vie utile du meuble est arrivée a son terme et qu’ il est
nécessaire de s’en débarasser pour le détruire ou le recycler partiellement, I’
utilisateur est-il responsable d’ envoyer le produit au centre de collecte spécifié par
I Autorité locale pour la récupération et le recyclage DEEE, toujours dans le respect
des dispositions Iégales en vigueur.

Dans le cas ou le produit est remplacé par un autre produit neuf, I’ utilisateur peut
demander au vendeur le retrait du vieux produit quelle que soit la marque.

Le fabricant a la responsabilité de rendre possible la récupération, la décharge et le
traitement au terme de la vie du produit, par la voie directe ou par le biais d’ un
systeme de collecte.

En cas d’infraction a la réglementation, des sanctions spécifiques sont appliquées,
et établies de maniere autonome, en vertu de la Iégislation de chaque état membre
de la Communauté Européenne et en relation conformément a la loi avec tous ceux
qui sont soumis a cette réglementation.

6.3. DEMANTELEMENT DU MEUBLE

En vertu des réglementations sur I’ élimination des déchets en vigueur dans
chaque pays, et dans le plein respect du milieu naturel, nous recommandons de
faire une subdivision des différentes parties du meuble en fonction du matériel
pour I'éliminer de maniére séparée ou pour le récupérer.

Toutes les parties qui composent le meuble ne peuvent étre éliminées avec les
déchets produits par la consommation urbaine.

réfrigération tant que le gaz réfrigérant n'aura pas été vindagé pour éter

it On ne pourra ni couper ni extraire les pieces qui composent le circuit de
traité dans un centre spécialisé.
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Comme le réfrigérant R290 est trés inflammable, nécessite un soin

particulier pendant le démantéelement.
Réalisé I'operation dans un evironnement bien ventilé, exempt de produit

inflamable et source d’ignition. L’operation doit étre effectué par un
personnel qualifié.

6.4. DECLARATION DE CONFROMITE ROHS

Frost-trol, S.A. déclare, sous sa propre responsabilité, que le meuble frigorifique
répond aux prescriptions de la Directive 2002/95/CE (RoHs).

Dans tous les matériels homogénes utilisés pour sa fabrication, I’ éventuelle
existence de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles
(PBB), ainsi que de diphényls éther (PBDE) n’ atteind pas en poids 0,1% et le
cadmiun n’ atteind pas en poids 0,01%. Cette déclaration est basée sur les
déclarations de nos fournisseurs de matiéres premiéeres et de composants.

7. GARANTIE

La période de garantie est de 12 mois.
Toute utilisation autre que celles spécifiées dans ce manuel sera considérée comme

dangereuse. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation
inappropriée, incorrecte ou déraisonnable.
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