


UPSALA ®

HI2P|00|83|40|FD|PD|17

Highlights

Doppelinsel wird mit 1 oder 2 Verdampfern angeboten, je nach Kundenwunsch
Einteilige Thermopane-Glasfront, die den Blick auf die im Schrankinneren ausgestellten Produkte freigibt
Ergonomisches Design des Schranks fur einen komfortablen und sicheren Zugriff auf die Produkte

Panoramaseiten mit vier Glasscheiben zur Verbesserung der Warmedammung des Mabels



MOGLICHKEIT VON INCORPORATING 1
ODER 2 EVAPORATORS

Optionen und Zubehor

e Optionen in Edelstahl Aisi-304
o Innerer
o AuBeres
o Tank
e Hidraulische Nachtrollo
e Integrierte LED-Frontbeleuchtung
e Elektronisches Ventil
e Optimierter CO2-Verdampfer.
e Glykoloptimierter Verdampfer (nur fiir Kithlung)
o Elektronische Steuerung
e TOTALE TAKTILE STEUERUNG (TTC)
e Seiten:
o Panoramisch
o Verspiegeld
o Undurchsichtig
o Trennwande
e CNS Rammschutz
e Schwarze Schiebetlren
e Schwarze Schiebetlren

e HeiBgas-Trockenmittel
o Untere Abdeckung der Wanne
o Elektronische Ventilatoren

e Ein- oder zweigeschossiger Aufbau (nur mit SD- !
Tiren) . !
« Kopfteil-Nischenabdeckung -t
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FROST-TRORST
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